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scrb-sdb
< 100 000 daN

�� FEATURES
��Welding attachement.
�� Protection: Sand blasting+primer coating.

�� CARACÉRISTIQUES
�� Fixation par soudage.
�� Protection: sablage+apprêt.

Model
Modèle

Holding force 
(daN)

Force de retenue 
(daN)

Weight (kg)
Poids nu (kg)

SCRB 150 20 000 34 K2

SCRB 200 25 000 38 K2

SCRB 250 30 000 34 K2

SCRB 300 50 000 42 K2

SCRB 350 100 000 54 K2

BOLLARDS

Model
Modèle

Holding force 
(daN)

Force de retenue 
(daN)

Weight (kg)
Poids nu (kg)

SDB 100 3 000 16

SDB 125 4 000 24

SDB 160 5 000 38

SDB 200 10 000 60

SDB 250 12 000 101

SDB 315 20 000 197

SDB 355 26 000 260

SDB 400 32 000 371

SDB 450 39 000 473

SDB 500 52 000 635

SDB 560 56 000 930

SDB 630 62 000 1 182

SDB 710 82 000 1 509

SDB 800 100 000 2 081
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scrb-sdb
< 100 000 daN

OPTIONS :
OPTIONS :

Dimensions (mm)
Dimensions (mm) H H1 B D D1 D2 D3

SCRB 150 480 280 150 165 206 206 158

SCRB 200 560 320 150 216 256 256 206

SCRB 250 640 360 150 267 308 308 256

SCRB 300 680 380 150 318 360 360 308

SCRB 350 720 420 150 355 400 400 312

Dimensions and performances subject to changes without prenotice. - Dimensions et performances susceptibles d’être modifiées sans préavis.

BOLLARDS

apparaux de pont / deck equipment

Dimensions (mm)
Dimensions (mm) B D H1 H2 L

SDB 100 114 114 150 75 250

SDB 125 140 140 190 80 315

SDB 160 168 168 250 90 400

SDB 200 219 219 300 100 500

SDB 250 273 273 380 125 630

SDB 315 324 324 480 150 800

SDB 355 355 355 530 165 890

SCRB SDB

Dimensions (mm)
Dimensions (mm) B D H1 H2 L

SDB 400 406 406 600 175 1 000

SDB 450 457 457 680 190 1 130

SDB 500 508 508 750 200 1 250

SDB 560 530 530 830 210 1 400

SDB 630 610 610 940 225 1 570

SDB 710 711 711 1 050 250 1 750

SDB 800 813 813 1 200 275 2 000


